
Блок автоматики: BPS-02А

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12(двенадцать) месяцев со дня продажи розничной 
сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерчес-
ких целях (профессионально), срок гарантии составляет (один) месяц со дня продажи. 

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве пользователя, или 
использование изделия не по назначению;

- наличие механических повреждений на корпусе изделия (сколы, трещины и т.п.), а также повреждений, 
возникших в результате воздействия агрессивных сред, высоких температур, механических ударов;

- наличие сильного внешнего или внутреннего загрязнения изделия, а также попадания вовнутрь инородных 
предметов через отверстия;

- попытка самостоятельного вcкрытия изделия для проведения ремонта или смазки вне сервисного центра;

- неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия;

- несоответствие параметров электрической сети номинальному напряжению;

- неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия в процессе эксплуатации;

- на изделия, имеющие исправления в гарантийном талоне;

- на изделия, детали которых имеют механический износ, вызванный твердыми частицами, находящимися в 
перекачиваемой жидкости;

- заключение о работоспособности оборудования выдаётся только авторизованными сервисными центрами и 
только после испытания оборудования на гидравлическом стенде.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. 
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1. Манометр может быть установлен на одной из двух сторон блока автоматики, 

при помощи уплотнительного кольца и двух крепежных винтов. Выбрав 

удобное расположение манометра, с противоположной стороны заглушите 

отверстие при помощи винта без использования какого-либо уплотнителя.

2. Установите блок автоматики в вертикальном положении в любой 

точке, расположенной между электронасосом и первой точкой 

водозабора (краном) таким образом, чтобы входной патрубок блока 

автоматики соединялся с выходным патрубком электронасоса, а 

выходной патрубок блока автоматики соединялся с трубопроводом. 

Удостоверьтесь в полной герметичности гидравлических соединений.

3. Для электрического подсоединения 

придерживайтесь схемы, приведённой на 

рисунке

При использовании блока автоматики с трёхфазным или однофазным 

электронасосами, у которых максимальный ток выше 10 А, используйте 

электромагнитный пускатель.

4. Давление запуска настроено на 1,5 бар, что является оптимальным значением для 

большинства случаев использования. Это значение может быть изменено с 

помощью регулировочного винта, расположенного в верхней части блока 

автоматики с маркировкой «+» и «-». 

1. Пуск устройства:

1) Перед первым запуском необходимо полностью заполнить водой всасывающую трубу и электрона-
сос, затем подключить электронасос к электросети, тем самым обеспечив питание блоку автоматики (горит 
индикатор «Сеть»). После остановки электронасоса открыть кран, расположенный в самой верхней точке. 

2) Установка произведена правильно, если электронасос работает непрерывно (горит индикатор 
«Вкл.»), и на выходе из крана регулярный расход воды. В случае отсутствия расхода воды, можно продлить 
работу электронасоса, удерживая кнопку «Сброс» в течение времени, превышающего время хронометра-
жа блока автоматики. Если же и в этом случае расход отсутствует, следует отключить питание электронасо-
са и повторить процедуру, начиная с 1-го пункта. 

Внимание:

В случае, когда уровень воды ниже уровня, на котором установлен электронасос, следует в обязатель-
ном порядке использовать обратный клапан на всасывающей трубе. 

Красный индикатор «Защита»  загорается с выключением электронасоса, сигнализируя об опасности 
«сухого хода». После того, как удостоверитесь, что всасывающая магистраль заполнена водой, запустите 
электронасос нажатием кнопки «Сброс». 

При повторном отключении электронасоса по «сухому ходу» запрещается повторный принудительный 
запуск во  избежание выхода электронасоса из строя. Убедитесь, что электронасос и всасывающая 
магистраль заполнены водой. Только после этого повторите запуск. 

Внимание:

При наличии твёрдых частиц в воде, необходимо установить фильтр грубой механической очистки на 
входе в блок автоматики. 

Регулировка давления запуска должна проводиться компетентным персоналом с соблюдением всех 
норм безопасности. 

Требуется проводить регулировку величины давления запуска, когда расстояние по вертикали между 
блоком автоматики и первой точкой водозабора (кран) превышает 15 метров водяного столба (макс. 
высота подъема воды – 30 м). 

Давление отключения блока автоматики не регулируется и соответствует максимальному давлению, 
создаваемому электронасосом. 

При использовании электронасоса для повышения давления воды из магистрального водопровода, 
входящее давление и давление, создаваемое электронасосом, складываются (макс. 10 бар).

Давление запуска должно быть на 0,2 бар выше, чем минимально требуемое давление в системе; а 
давление, создаваемое электронасосом, должно быть, по меньшей мере, на 0,8 бар выше, чем стартовое 
давление настройки блока автоматики.
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